Warszawa, dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW
z dnia 2 pazdziernika 2001 r.

w sprawie okreslenia rodzajow przyrzadoéw pomiarowych, ktore sa naprawiane lub
instalowane wylacznie przez upowaznionych przedsigbiorcow, oraz stawianych tym
przedsi¢gbiorcom wymagan.

(Dz. U. Nr 127, poz. 1392)

Na podstawie art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636)
zarzadza sig, co nastgpuje:

§ 1. 1. Do przyrzadow pomiarowych, ktore sa naprawiane lub instalowane wytacznie przez
upowaznionych przedsigbiorcéw, zalicza sig przyrzady kontrolne - tachografy samochodowe, zwane
dalej "przyrzadami".

2. Upowaznieni przedsigbiorcy, wykonujacy naprawy lub instalacje przyrzadéw, zwani dalej
"przedsigbiorcami", sa obowiazani speinia¢ w zakresie posiadanego wyposazenia i kwalifikacji
wymagania okreslone w rozporzadzeniu.

§ 2. 1. Przedsigbiorca jest obowigzany:

1) posiada¢ wyposazenie zapewniajace prawidlowe 1 kompletne wykonywanie
napraw lub instalacji przyrzadéw oraz prowadzi¢ jego ewidencjg,

2) posiada¢ udokumentowane procedury obstugi wyposazenia,

3) zapewni¢ oznakowanie wyposazenia, o ktérym mowa w pkt 1, w sposdob
umozliwiajacy jego jednoznaczna identyfikacjg,

4) zapewni¢ wzorcowanie przyrzadow pomiarowych stosowanych do napraw lub
instalacji przyrzadéw, zgodnie z ustalonym harmonogramem i wedtug ustalonych
procedur wzorcowania,

5) zapewni¢ wyposazenie pomieszczenia, w ktérym sa wykonywane naprawy lub
instalacje, w o$wietlenie, ogrzewanie 1 wentylacjg, zapewniajace prawidlowe
wykonywanie tych czynnosci,

6) dysponowa¢ miejscami parkingowymi co najmniej dla dwoch pojazdow
samochodowych, w ktérych ma by¢ naprawiany lub instalowany przyrzad.

2. Jezeli naprawy lub instalacje przyrzadéw sa wykonywane przez przedsigbiorce prowadzacego
takze inng dziatalno$¢, to jest on obowiazany zapewnié, aby pomieszczenia przeznaczone do
napraw lub instalacji byly wydzielone i oznakowane.

§ 3. Przedsigbiorca jest obowiazany posiada¢ wlasna ceche stuzaca do jego identyfikacji,
zarejestrowang przez Prezesa Gtownego Urzgdu Miar, przeznaczong do umieszczania na
zaktadanych przez siebie zabezpieczeniach.

§ 4. Wykonywanie napraw lub instalacji przyrzadéw nalezy dokumentowaé w rejestrze w formie
pisemnej lub elektronicznej, z uwzglednieniem danych identyfikujacych co najmniej typy i numery
naprawianych lub instalowanych przyrzadéw oraz daty wykonania tych czynnosci. Przedsigbiorca
jest obowiazany przechowywac rejestr przez okres co najmniej 3 lat.

§ 5. 1. Osoby wykonujace w ramach prowadzonej przez przedsigbiorcg dziatalnosci naprawy lub
instalacje przyrzadow pomiarowych powinny posiada¢ wiedz¢ w zakresie budowy i funkcjonowania
oraz napraw lub instalacji zatwierdzonych typoéw przyrzadéw, potwierdzona odpowiednimi



dokumentami wystawionymi przez producentdéw, ich przedstawicieli lub inne podmioty posiadajace
uprawnienia w tym zakresie.

2. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1, sa obowigzane co najmniej raz na 3 lata uczestniczy¢ w
odpowiednich szkoleniach. Ukonczenie szkolenia nalezy potwierdzi¢ dokumentem wystawionym
przez prowadzacego szkolenie.

3. Przedsigbiorca jest obowigzany prowadzi¢ dokumentacj¢ dotyczaca kwalifikacji 1 szkolen
pracownikéw wykonujacych naprawy lub instalacje przyrzadow.

§ 6. Spelnienie wymagan, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, 3, 51 6 oraz w ust. 2, przez
przedsigbiorcg wykonujacego naprawy lub instalacje przyrzadow przed dniem wejscia w zycie
rozporzadzenia powinno nastapi¢ w terminie do dnia 31 marca 2002 r.

§ 7. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Prezes Rady Ministrow: J. Buzek



